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Speciale kenmerken van de baby lock 
over- en coverlockmachines

Air Threading-systeem (sinds 1993)
Het lastige volgen van de inrijgpunten 
en het in de war raken van loshangende 
draden is verleden tijd.  Leg de draad ge-
woon in het gewenste grijperkanaal, druk 
op de knop (RevolutionAir™ & Extraor-
dinAir™ Threading) of de hevel (Jet-Air 
Threading™) en de draad wordt automa-
tisch met lucht in de grijper geregen. Dit 
is bij alle grijpers mogelijk. Bovendien 
kun je zelf de inrijgvolgorde bepalen. 
Met het RevolutionAir™-systeem is het 
voor het eerst mogelijk om de draad een-
voudig in de grijper te rijgen.

Automatisch draadtoevoersysteem 
(sinds 1997) 
Dankzij de automatische herkenning van 
individuele steekbreedte, steeklengte en 
stofdikte krijg je altijd een exacte naad. 
Mogelijke effecten van verschillende 
soorten stof, keuze van de steek, maar 
ook dikte van het garen zijn te verwaar-
lozen; de kwaliteit van de steek blijft 
goed. Het moeizame zelf met de hand 
instellen van de draadspanning is niet 
meer nodig.  (Bij alle coverlock- en over-
lockmachines, behalve BLCS en enspire)

Instelbare naadbreedte (sinds 1993) 
Bij een verandering van de steek-
breedte beweegt het mes met de 
steekbreedtetong tegelijkertijd in dezelf-
de richting. Daardoor wordt er niet teveel 
stof, maar ook niet te weinig omgenaaid.
(coverlock- en overlockmachines, behalve 
BLCS)

 Air threading system

ATD-systeem

RevolutionAirTM inrijgsysteem
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Inrijgsysteem (sinds 1993)
Met het inrijgsysteem kun je draden moei-
teloos en zonder stress inrijgen.
(bij alle overlockmachines en Gloria)

Instellen van rolzoom- en steeklengteins-
telling (sinds 1993)
Stel met een knop de steeklengte en rol-
zomen in. (coverlock- en overlockmachines, 
behalve BLCS)

Afkanten in het covergedeelte 
(sinds 1999)
Met baby lock kun je zowel ‘de stof in’ als 
ook over de stof heen naaien. Dat is bij 
veel naaiprocessen een groot voordeel. 
Met sierdraden kun je afkanten als decora-
tie. (bij alle cover(lock)machines)

En er is nog veel meer ...
•	 Het bovenmes kun je met een druk op 

de knop omlaag doen (bij coverlock- en 
overlockmachines, behalve BLCS)

•	 Wave-steek voor de decoratieve 
afzetting van randen (Gloria, Ovation, 
Evolution, enlighten)

•	 Kniehevel en snelheidsregeling (Gloria 
en Ovation)

•	 Ingebouwd accessoiresvak in de 
garenstander

•	 Handige draadsnijder
•	 Eenvoudige kabelgeleiding voor 

voetpedaal en stroomkabel (Gloria en 
Ovation) 

•	 Bijzondere grijperaandrijving, niet 
gevoelig voor storingen (eenvoudig in 
onderhoud)

•	 Differentieel transport voor bijzonder 
mooie rimpelnaden

•	 Kan met 8 draden tegelijk werken 
(Gloria, Ovation en Evolution)

Instelbare steekbreedte

Instelbare steeklengte

Extra sterke grijper
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Gloria
BLE TS8 



Gloria
BLE TS8

140 mm
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Kenmerken
•	 Automatisch draadtoevoersysteem  

(ATD-systeem)
•	 RevolutionAirTM-systeem (per knop)
•	 Naaisnelheidsinstelling
•	 Extra grote voetlichting
•	 Stopt als naaivoet opgetild is
•	 Verbeterde draadspanning van de grijper
•	 Grote doorlaat 140 mm
•	 Kniehevel, voetlichter opzij
•	 Unieke wave-steek voor extra steekopties
•	 	Lengte steek 0,75 mm tot 4 mm
•	 	4/3/2-Draads overlocksteken
•	 	Drievoudige coversteek 6 mm, coversteek breed 

6 mm, smal 3 mm
•	 	2-Draads dubbele kettingsteek
•	 8/7/6-Draads expressieve steek
•	 	87 Steekopties
•	 	Afkanten met overdeksteek
•	 	34 Verschillende soorten optionele geleidingen, 

voeten en binders
•	 	Ledlicht in het naaibereik
•	 Individuele aanpassing van de voetdruk

Extra grote voetlichting 
van 6 mm

RevolutionAirTM threading system voor 
het eerst een coverlock  

met inrijgsysteem

Snelheidsregeling en bijzonder  
brede doorlaat

baby lock 
wavesteek

Comfortabel ingerichte 
voetlichter



Gloria
BLE TS8 
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Biezenvoet
Artikelnr.: B5002-06A-C

Transparante voet
Artikelnr.: B5002S14A

Paspelvoet
Artikelnr.: B5002-11A-C (3 mm)
	 B5002-05A-C (5 mm)

Blindzoomvoet

Passende voetjes 

Artikelnr.: B5002S06A-E

Rimpelvoet 
Artikelnr.: B5002S07A

Parelvoet 
Artikelnr.: B5002-04A-C

Covervoet 
Artikelnr.: B5002S10B

Voet voor golvende naden 

Kantvoet
Artikelnr.: B5002S08A

Elastiekvoet
Artikelnr.: B5002S09A

Open naaivoet
Artikelnr.: B5002T20A

Glijvoet
Artikelnr.: B5002T21A

Artikelnr.: M0-36034
transparant: M0-36062    
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Artikelnr.: B5002S09A

Artikelnr.: B5002T21A

Bandgeleiding

Schuinbandvouwer enkel

Riemlusvouwer

Artikelnr.: B0421S01A
	

Artikelnr.: B0421S04A (28 mm)
	 B0421S05A (40 mm)
	

Artikelnr.: B0421S12A (3/4”)
	 B0421S11A (1 1/2”)
	

Biasbandvoet Biasbandvoet met bandgeleider

Schuinbandvouwer met uitbreiding

Zoomgeleider enkele omslag Rechte zomen

Stofgeleider

Artikelnr.: B0421S03A (28 mm)
	 B0421S02A (36 mm)
	

Artikelnr.: B0421S08A (5/8”)
	 B0421S09A (1”)
	 B0421S10A (1/4”)	

Artikelnr.: M0-70A09
	

Artikelnr.: D13-4-08E (30 mm)
	 D13-4-10E (36 mm)
	 D13-4-15E (48 mm)

Artikelnr.: D13-3-15E (15 mm)
	

Artikelnr.: B0421S06A (1/2”)
	 B0421S07A (1/4”)

Afvalbak
Artikelnr.: Trim Bin 900N	
	

Aanschuiftafel 
Artikelnr.: CT-5
	

Artikelnr.: M0-36034
transparant: M0-36062    



Ovation
BLE S8 



Ovation
BLE S8
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Kenmerken
•	 	Automatisch draadtoevoersysteem  

(ATD-systeem)
•	 RevolutionAirTM-systeem (per knop)
•	 Naaisnelheidsinstelling
•	 Grote doorlaat 140 mm
•	 Kniehevel, voetlichter centraal
•	 Unieke wave-steek voor extra steekopties
•	 	Lengte steek 0,75 mm tot 4 mm
•	 	4/3/2-Draads overlocksteken
•	 	Drievoudige coversteek 6 mm, coversteek breed 

6 mm, smal 3 mm
•	 	2-Draads dubbele kettingsteek
•	 8/7/6-Draads expressieve steek
•	 	87 Steekopties
•	 	Afkanten met overdeksteek
•	 	34 Verschillende soorten optionele geleidingen, 

voeten en binders
•	 	Ledlicht in het naaibereik
•	 Individuele aanpassing van de voetdruk

Geïntegreerd  
accessoiresvak

ExtraordinAirTM threading system

Snelheidsregeling en bijzonder  
brede doorlaat

baby lock
wavesteek

Individuele aanpassing  
van de voetdruk



Ovation
BLE S8 

Biezenvoet
Artikelnr.: B5002-06A-C

Transparante voet
Artikelnr.: B5002S14A

Paspelvoet
Artikelnr.: B5002-11A-C (3 mm)
	 B5002-05A-C (5 mm)

Blindzoomvoet

Passende voetjes 

Artikelnr.: B5002S06A-E

Rimpelvoet 
Artikelnr.: B5002S07A

Parelvoet 
Artikelnr.: B5002-04A-C

Covervoet 
Artikelnr.: B5002S10B

Voet voor golvende naden 

Kantvoet
Artikelnr.: B5002S08A

Elastiekvoet
Artikelnr.: B5002S09A

Open naaivoet
Artikelnr.: B5002T20A

Glijvoet
Artikelnr.: B5002T21A

Artikelnr.: M0-36034
transparant: M0-36062    
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Artikelnr.: B5002S09A

Artikelnr.: B5002T21A

Bandgeleiding

Schuinbandvouwer enkel

Riemlusvouwer

Artikelnr.: B0421S01A
	

Artikelnr.: B0421S04A (28 mm)
	 B0421S05A (40 mm)
	

Artikelnr.: B0421S12A (3/4”)
	 B0421S11A (1 1/2”)
	

Biasbandvoet Biasbandvoet met bandgeleider

Schuinbandvouwer met uitbreiding

Zoomgeleider enkele omslag Rechte zomen

Stofgeleider

Artikelnr.: B0421S03A (28 mm)
	 B0421S02A (36 mm)
	

Artikelnr.: B0421S08A (5/8”)
	 B0421S09A (1”)
	 B0421S10A (1/4”)	

Artikelnr.: M0-70A09
	

Artikelnr.: D13-4-08E (30 mm)
	 D13-4-10E (36 mm)
	 D13-4-15E (48 mm)

Artikelnr.: D13-3-15E (15 mm)
	

Artikelnr.: B0421S06A (1/2”)
	 B0421S07A (1/4”)

Afvalbak
Artikelnr.: Trim Bin 900N	
	

Aanschuiftafel 
Artikelnr.: CT-5
	

Artikelnr.: M0-36034
transparant: M0-36062    
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Evolution
BLE 8W-2 



Evolution
BLE 8W-2
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Kenmerken
•	 	Automatisch draadtoevoersysteem  

(ATD-systeem)
•	 	ExtraordinAirTM-systeem (per knop)
•	 	Ledlicht in het naaibereik
•	 	Lengte steek 0,75 mm tot 4 mm
•	 	4/3/2-draden overlocksteken
•	 	Drievoudige coversteek 6 mm
•	 	Coversteek breed 6 mm, smal 3 mm
•	 2-Draads dubbele kettingsteek
•	 	Unieke wave-steek voor extra steekopties
•	 	8/7/6-Draads expressieve steek
•	 	87 Steekopties
•	 	Afkanten aan overdeksteek
•	 30 Verschillende soorten optionele geleidingen, 

voeten en binders
•	 Individuele aanpassing van de voetdruk

Heldere ledverlichting

ExtraordinAirTM-systeem

Stevige grijperkanalen  
met inklapbare hulpgrijper

baby lock
wavesteek

 Selectie van de naad



Evolution
BLE 8W-2

Biezenvoet
Artikelnr.: B5002-06A-C

Transparante voet
Artikelnr.: B5002S14A

Paspelvoet
Artikelnr.: B5002-11A-C (3 mm)
	 B5002-05A-C (5 mm)

Blindzoomvoet

Passende voetjes 

Artikelnr.: B5002S06A-E

Rimpelvoet 
Artikelnr.: B5002S07A

Parelvoet 
Artikelnr.: B5002-04A-C

Covervoet 
Artikelnr.: B5002S10B

Voet voor golvende naden 

Kantvoet
Artikelnr.: B5002S08A

Elastiekvoet
Artikelnr.: B5002S09A

Open naaivoet
Artikelnr.: B5002T20A

Glijvoet
Artikelnr.: B5002T21A

Artikelnr.: M0-36034
transparant: M0-36062    
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Artikelnr.: B5002S09A

Artikelnr.: B5002T21A

Schuinbandvouwer enkel

Riemlusvouwer

Artikelnr.: B0421S01A
	

Artikelnr.: B0421S04A (28 mm)
	 B0421S05A (40 mm)
	

Artikelnr.: B0421S12A (3/4”)
	 B0421S11A (1 1/2”)
	

Zoomgeleider enkele omslag Rechte zomen

Stofgeleider

Artikelnr.: B0421S03A (28 mm)
	 B0421S02A (36 mm)
	

Artikelnr.: B0421S08A (5/8”)
	 B0421S09A (1”)
	 B0421S10A (1/4”)	

Artikelnr.: B0420S01A
	

Artikelnr.: B0421S06A (1/2”)
	 B0421S07A (1/4”)

Afvalbak
Artikelnr.: Trim Bin 900N	
	

Aanschuiftafel 
Artikelnr.: CT-5
	

Artikelnr.: M0-36034
transparant: M0-36062    

Bandgeleiding Biasbandvoet

17



desire 3
BLE 5-3 



desire 3
BLE 5-3
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Kenmerken
•	 Automatisch draadtoevoersysteem  

(ATD-systeem)
•	 Heldere ledverlichting
•	 Jet-Air-systeem (per hevel)
•	 4/3/2-Draads overlocksteken
•	 Lengte steek 0,75 mm tot 4 mm
•	 	Drievoudige coversteek 6 mm
•	 	Coversteek breed 6 mm, smal 3 mm
•	 	2-Draads dubbele kettingsteek
•	 	Afkanten aan overdeksteek
•	 30 Verschillende soorten optionele geleidingen, 

voeten en binders
•	 Individuele aanpassing van de voetdruk

JetAirTM Threading systeem 

Overzichtelijke indeling  
van de instelregelaar

De omstelling van de overlock 
op de coversteekmachine is een 

kinderspel.

Geïntegreerd  
accessoiresvak

Stevige grijperkanalen  
met inklapbare hulpgrijper



desire 3 
BLE 5-3

Biezenvoet
Artikelnr.: B5002-06A-C

Transparante voet
Artikelnr.: B5002S14A

Paspelvoet
Artikelnr.: B5002-11A-C (3 mm)
	 B5002-05A-C (5 mm)

Blindzoomvoet

Passende voetjes 

Artikelnr.: B5002S06A-E

Rimpelvoet 
Artikelnr.: B5002S07A

Parelvoet 
Artikelnr.: B5002-04A-C

Covervoet 
Artikelnr.: B5002S10B

Voet voor golvende naden 

Kantvoet
Artikelnr.: B5002S08A

Elastiekvoet
Artikelnr.: B5002S09A

Open naaivoet
Artikelnr.: B5002T20A

Glijvoet
Artikelnr.: B5002T21A

Artikelnr.: M0-36034
transparant: M0-36062    
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Artikelnr.: B5002S09A

Artikelnr.: B5002T21A

Schuinbandvouwer enkel

Riemlusvouwer

Artikelnr.: B0421S01A
	

Artikelnr.: B0421S04A (28 mm)
	 B0421S05A (40 mm)
	

Artikelnr.: B0421S12A (3/4”)
	 B0421S11A (1 1/2”)
	

Zoomgeleider enkele omslag Rechte zomen

Stofgeleider

Artikelnr.: B0421S03A (28 mm)
	 B0421S02A (36 mm)
	

Artikelnr.: B0421S08A (5/8”)
	 B0421S09A (1”)
	 B0421S10A (1/4”)	

Artikelnr.: B0420S01A
	

Artikelnr.: B0421S06A (1/2”)
	 B0421S07A (1/4”)

Afvalbak
Artikelnr.: Trim Bin 900N	
	

Aanschuiftafel 
Artikelnr.: CT-5
	

Artikelnr.: M0-36034
transparant: M0-36062    

Bandgeleiding Biasbandvoet

21



Overzicht 
      coverlockmachines
Beschrijving Gloria Ovation Evolution desire3

Aantal naalden 5 5 5 5
Aantal draden 2-8 2-8 2-8 2/3/4/5
Steken per minuut 1500 1500 1500 1500
Steeklengte 0,75 - 4mm 0,75 - 4 mm 0,75 - 4 mm 0,75 - 4 mm
Steekbreedte Overlock 2 bis 9 mm 2 bis 9 mm 2 bis 9 mm 2 bis 9 mm

 Coverlock 3 oder 6 mm 3 oder 6 mm 3 oder 6 mm 3 oder 6 mm
ATD - automatische draadtoevoer x x x x
RevolutionAir™ threading x - - -
ExtraordinAir™ threading - x x -
Jet-Air Threading™ - - - x
Doorlaat 140 mm 140 mm 25 mm 25 mm
Veiligheidsschakelaar actief, als de 
voet gelicht is x - - -

Kniehevel x x - -
Snelheidsregeling x x - -
LED x x x x
Differentieel transport x x x x
Snap-on-naaivoeten x x x x
Draadsnijder x x x x
2-Draads converter x x x x
Verticale naalden voor een hoge 
doorsteekkracht x x x x

Inrijgsysteem x - - -
Optionele accessoires 34 34 30 30
4-Draads-overlocknaad x x x x
3-Draads-overlocknaad x x x x
2-Draads-overlocknaad x x x x
Rolzomen x x x x
Coversteek 6 mm x x x x
Coversteek 3 mm x x x x
Dubbele kettingsteeknaad x x x x
5-Draads-veiligheidsnaad x x x x
Wave-naad x x x -
Expressieve steken x x x -



Onze  

overlockmachines



enlighten
BLE 3ATW-2

Kenmerken
•	 	Automatisch draadtoevoersysteem  

(ATD-systeem)
•	 ExtraordinAirTM-systeem (per knop)
•	 Ledlicht in het naaibereik
•	 Inrijgsysteem
•	 Unieke wave-steek voor extra steekopties
•	 Lengte steek 0,75 mm tot 4 mm
•	 4/3/2-Draads overlocksteken
•	 Korte afstand tussen bovenmes en naald, om 

hoeken en rondingen beter te kunnen omnaaien
•	 Individuele aanpassing van de voetdruk
•	 13 Verschillende soorten optionele geleidingen, 

voeten en binders

baby lock wavesteek
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Blindzoomvoet
Artikelnr.: B5002S02A

Paspelvoet 
Artikelnr.: B5002-02A-C (3 mm)
	 B5002-03A-C (5 mm)

Afvalbak 
Artikelnr.: Trim Bin 900N

Elastiekvoet

Passende voetjes

Artikelnr.: B5002S01A

Parelvoet 
Artikelnr.: B5002-01A-C

Aanschuiftafel
Artikelnr.: CT-1E

Transparante voet
Artikelnr.: B5002K02A-E

Kantvoet 
Artikelnr.: B5002S05A

Rimpelvoet 
Artikelnr.: B5002S03A

Glijvoet 
Artikelnr.: B5002T22A

InrijgsysteemExtraordinAirTM ThreadingTM System 

in 2009 door baby lock ontwikkeld

Heldere ledverlichting



imagine
BLE 1AT

Kenmerken
•	 Automatisch draadtoevoersysteem (ATD-sys-

teem)
•	 JetAirTM threading system (per hevel)
•	 	Lengte steek van 0,75 mm tot 4 mm
•	 	Inrijgsysteem
•	 	4/3/2-Draads overlocksteken
•	 	Korte afstand tussen bovenmes en naald, om 

hoeken en rondingen beter te kunnen om-
naaien

•	 Individuele aanpassing van de voetdruk
•	 13 Verschillende soorten optionele geleidin-

gen, voeten en binders

Duidelijke plaatsing  
van de instelregelaars
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InrijgsysteemJetAir threading systemStevige grijperkanalen  
met inklapbare hulpgrijper

Blindzoomvoet
Artikelnr.: B5002S02A

Paspelvoet 
Artikelnr.: B5002-02A-C (3 mm)
	 B5002-03A-C (5 mm)

Afvalbak 
Artikelnr.: Trim Bin 900N

Elastiekvoet

Passende voetjes

Artikelnr.: B5002S01A

Parelvoet 
Artikelnr.: B5002-01A-C

Aanschuiftafel
Artikelnr.: CT-1E

Transparante voet
Artikelnr.: B5002K02A-E

Kantvoet 
Artikelnr.: B5002S05A

Rimpelvoet 
Artikelnr.: B5002S03A

Glijvoet 
Artikelnr.: B5002T22A



enspire
BLE 1EX

Handmatige  
draadspanning

Kenmerken
•	 Handmatige draadspanning met automatische 

spanninguitschakeling
•	 JetAirTM threading system (per knop)
•	 Lengte steek van 0,75 mm tot 4 mm
•	 Ledlicht in het naaibereik
•	 Inrijgsysteem
•	 4/3/2-Draads overlocksteken
•	 Korte afstand tussen bovenmes en naald, om 

hoeken en rondingen beter te kunnen omnaaien
•	 Individuele aanpassing van de voetdruk
•	 13 Verschillende soorten optionele geleidingen, 

voeten en binders



Blindzoomvoet
Artikelnr.: B5002S02A

Paspelvoet 
Artikelnr.: B5002-02A-C (3 mm)
	 B5002-03A-C (5 mm)

Afvalbak 
Artikelnr.: Trim Bin 900N

Elastiekvoet

Passende voetjes

Artikelnr.: B5002S01A

Parelvoet 
Artikelnr.: B5002-01A-C

Aanschuiftafel
Artikelnr.: CT-1E

Transparante voet
Artikelnr.: B5002K02A-E

Kantvoet 
Artikelnr.: B5002S05A

Rimpelvoet 
Artikelnr.: B5002S03A

Glijvoet 
Artikelnr.: B5002T22A
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JetAirTM threading system InrijgsysteemHeldere ledverlichting



            Overzicht 
overlockmachines

Beschrijving enlighten imagine enspire
Aantal naalden 2 2 2
Aantal draden 2/3/4 2/3/4 2/3/4
Steken per minuut 1500 1500 1500
Steeklengte 0,75 - 4 mm 0,75 - 4 mm 0,75 - 4 mm
Steekbreedte Overlock 2 bis 9 mm 2 bis 9 mm 2 bis 9 mm

Coverlock - - -
ATD - automatische draadtoevoer x x -
RevolutionAir™ threading - - -
ExtraordinAir™ threading x - -
Jet-Air Threading™ - x x
Doorlaat 25 mm 25 mm 25 mm
Veiligheidsschakelaar actief, als 
de voet gelicht is - - -

Kniehevel - - -
Snelheidsregeling - - -
Led x - x
Differentieel transport x x x
Snap-on-naaivoeten x x x
Draadsnijder x x x
2-Draads converter x x x
Verticale naalden voor een hoge 
doorsteekkracht x x x

Inrijgsysteem x x x
Optionele accessoires 13 13 13
4-Draads-overlocknaad x x x
3-Draads-overlocknaad x x x
2-Draads-overlocknaad x x x
Rolzomen x x x
Coversteek 6 mm - - -
Coversteek 3 mm - - -
Dubbele kettingsteeknaad - - -
5-Draads-veiligheidsnaad - - -
Wave-naad x - -
Expressieve steken - - -



Onze 

coversteekmachine



cover stitch
BLCS

Kenmerken
•	 	JetAirTM threading system (per hevel)
•	 	Steeksoorten: 
•	 	4-Draads-coversteek 6 mm
•	 	3-Draads-coversteek 6 mm
•	 	3-Draads-coversteek 3 mm
•	 	2-Draads dubbele kettingsteek
•	 	Afkanten mogelijk
•	 	Lengte steek van 0,75 mm tot 4 mm
•	 	Handmatige draadspanning
•	 	Spanninguitschakeling als voet gelicht is
•	 Individuele aanpassing van de voetdruk
•	 13 Verschillende soorten optionele geleidingen, 

voeten en binders
•	 Omlaag verstelbaar voettransport

Handmatige  
draadspanning
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Schuinbandvouwer met uitbreiding
Artikelnr.: D13-3-15E (15 mm)
	

Biezenvoet 
Artikelnr.: B5002-06B-C-E

Transparante voet 
Artikelnr.: B5002S17A

Schuinbandvouwer enkel 

Bandgeleiding
Artikelnr.: B0421S01A
	

Artikelnr.: B0421S04A (28 mm)
	 B0421S05A (40 mm)
	

Riemlusvouwer
Artikelnr.: B0421S12A (3/4”)
	 B0421S11A (1 1/2”)
	

Biasbandvoet

Zoomgeleider enkele omslag Rechte zomen

Stofgeleider 

Artikelnr.: B0421S03A (28 mm)
	 B0421S02A (36 mm)
	

Artikelnr.: B0421S08A (5/8”)
	 B0421S09A (1”)
	 B0421S10A (1/4”)	

Artikelnr.: B0420S01A	

Artikelnr.: B0421S06A (1/2”)
	 B0421S07A (1/4”)

Biasbandvoet met bandgeleider
Artikelnr.: D13-4-08E (30 mm)
	 D13-4-10E (36 mm)
	 D13-4-15E (48 mm)

Passende voetjes 

Omlaag verstelbaar voettransport



Overzicht 
cover stitch

Beschrijving cover stitch
Aantal naalden 3
Aantal draden 2/3/4
Steken per minuut 1500
Steeklengte 0,75 - 4 mm
Steekbreedte Overlock -

Coverlock 3 oder 6 mm
ATD - automatische draadtoevoer -
RevolutionAir™ threading -
ExtraordinAir™ threading -
Jet-Air Threading™ x
Doorlaat 30 mm
Veiligheidsschakelaar actief, als 
de voet gelicht is -

Kniehevel -
Snelheidsregeling -
Led -
Differentieel transport x
Snap-on-naaivoeten x
Draadsnijder x
2-Draads converter x
Verticale naalden voor een hoge 
doorsteekkracht x

Inrijgsysteem -
Optionele accessoires 21
4-Draads-overlocknaad -
3-Draads-overlocknaad -
2-Draads-overlocknaad -
Rolzomen -
Coversteek 6 mm x
Coversteek 3 mm x
Dubbele kettingsteeknaad x
5-Draads-veiligheidsnaad -
Wave-naad -
Expressieve steken -



Andere 

baby lock-machines



Sashiko
BL QK

Kenmerken
•	 Ledlicht in het naaibereik
•	 	Steeklengte tussen 2 en  

5 mm
•	 	Alleen een draad, die zich 

in de grijpspoel bevindt
•	 	Steekafstand resp. 2 mm en 

5 mm
•	 	Doorgangsruimte van ca. 

230 mm
•	 	Naald omhoog/omlaag 

 

 

•	 Ingebouwd draadmes
•	 	Stevig CB-grijpersysteem 
•	 	Instelling druk op naaivoet 

met display
•	 	Regelaar voor materiaal-

dikte
•	 	Draadtoevoersysteem
•	 	Geïntegreerd accessoires-

vak
•	 	Draad spoelen
•	 	Sterke motor (120 Watt)
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Rechte zoom

Schuinbandvouwer enkel

Artikelnr.: B0421S06A (1/2”)
	 B0421S07A (1/4”)
	

Artikelnr.: B0421S04A (28 mm)
	 B0421S05A (40 mm)
	

Biasbandvoet

Zoomgeleider enkele omslag

Artikelnr.: B0421S03A (28 mm)
	 B0421S02A (36 mm)
	

Artikelnr.: B0421S08A (5/8”)
	 B0421S09A (1”)
	 B0421S10A (1/4”)	

Passende voetjes

Speciaal draadtoevoersysteem Draad spoelenIngebouwd draadmes



embellisher
EMB 12

Kenmerken
•	 12 naalden, per stuk  

verwisselbaar
•	 	Ingebouwde geleiding 

van wollen draad en 
band (geoctrooieerd)

•	 	In hoogte verstelbare 
voet 
 
 

 
 

•	 	Vrije bewegingen voor 
afwerking zijn mogelijk

•	 	Vrije arm
•	 	Geen draad vereist
•	 	Ingebouwd accessoires-

vak
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Simpel vilten van 
diverse materialen

12 Los verwisselbare naalden Schrijfvilt met wollen draad

Bandgeleiding en  
garenhouder



Prijslijst  

voor distributoren





Prijslijst voor  

consumenten
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